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TopTank (TTTopTank (TT®®) anode) anode        
 
Doel: 
Beschermt de tankwand in de bezoekkamer tegen corrosie bij aanwezigheid van 
water/vloeistof. 
 
Corrosie in bezoekkamers is meestal het gevolg van : 
 Indringing van grond- of hemelwater. 
 Indringing van strooizout. 
 Condens van petroleumproducten. 
 Afwezigheid of verstopping van een drain. 
 
Voordelen:  
 De levensduur van de opslagtank wordt verlengd als gevolg van de beveiliging tegen 

corrosie. 
  Frequentie van leegzuigen van bezoekkamers kan verminderd worden. 
 Hoe agressiever het fluïdum (bv met NaCl) hoe doeltreffender de kathodische bescherming 

van de bezoekkamer. 
 
Design TT® anode: 
 
 
 
 
H x B x D = 200 x 50 x 35 mm  L x B x D = 500 x 30 x 4 mm 

 
Samenstelling TT® anode: 
 
Geproduceerd volgens :  US Military spec 18001. 
Hoofdbestanddeel anode :  Zn 
Verbindingsstaaf :      C-staal (gecoat) 
Netto gewicht anode :  0,5 kg 
Potentiaal :    1,05 V t.o.v. Ag/AgCl 
Vermogen :    780 Ah/kg 
 
Montagewijze: 
 
 
 
 
 

Zn 


